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(54) ПЛАНЕР МНОГОРЕЖИМНОГО ВЫСОКОМАНЕВРЕННОГО САМОЛЕТА 


(57) Формула изобретения 

1. Планер многорежимного высокоманевренного самолета, содержащий фюзеляж и 
крыло, конструктивно-силовая схема которых образована продольными и 
поперечными силовыми элементами, к которым прикреплена обшивка, формирующая 
внешние обводы самолета, при этом фюзеляж включает отсек кабины экипажа, отсеки 
для размещения топлива, оборудования и опор шасси, хвостовое оперение, две 
расположенные в хвостовой части фюзеляжа мотогондолы для турбореактивных 
двигателей и пристыкованными к ним воздухозаборниками с воздухоподводящими 
каналами, а крыло включает консоли, соединенные с центропланом, объединенным со 
средней частью фюзеляжа, отличающийся тем, что конструктивно-силовая схема 
фюзеляжа представляет собой в продольном направлении многостеночную 
конструкцию, соединенную с центропланом, образованным шпангоутами и 
соединенным посредством моментных и шарнирных узлов с консолями крыла, 
конструктивно-силовая схема консолей крыла в продольном направлении 
представляет собой многолонжеронную конструкцию в сочетании со стенками, 
внешняя поверхность планера самолета образована силовыми панелями, в нижней 
части фюзеляжа выполнены крупногабаритные продольные вырезы для грузовых 
отсеков, конструктивно-силовая схема которых включает продольные стенки, 
соединенные со шпангоутами центроплана, центроплан расположен в зоне 
максимальных строительных высот крыла, при этом нижние силовые панели 
воздухозаборников и мотогондол расположены дальше от нейтральной линии сечения 
фюзеляжа, а крупногабаритные продольные вырезы приближены к нейтральной 
линии фюзеляжа. 

2. Планер по п.1, отличающийся тем, что силовые панели выполнены в виде 
многослойных, в частности трехслойных панелей из полимерных композиционных 
материалов. 
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3. Планер по п. 1, отличающийся тем, что силовые панели выполнены 
цельнофрезерованными из алюминиевого сплава. 

4. Планер по п. 1, отличающийся тем, что силовые панели выполнены сварными из 
титанового сплава. 
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